FDJ自动充电器
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1． 概述
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                 图（一）FDJ自动充电器原理框图

      与传统的可控硅充电器相比，本充电器省去了笨重的工频变压器和

滤波点抗器，使体积和质量都显著减小，性能优越、效率提高、输出纹波

极底，特别适合对电源的电磁干扰要求严格的场合使用。

本充电器为三阶段自动充电（恒流充电、恒压充电、浮充电）如图

（二）所示。自动完成先恒流、后恒压，最后进入“浮充”，涓流维持电瓶

在满充状态。设有“均充”、“浮充”两种充电方式手动转换开关，另设有自

动周期转换定时器，周期性完成充电方式转换。转换时间可人工设定。

各种保护功能完善，温度控制风扇，数字显示，智能温度控制等。

2． 技术条件

1． 电源：AC220V，3φ220V，3φ380V，3φ440V等

2． 输出：以标称电压24VDC充电器为例

浮充恒压值：26.7VDC；均充恒压值：28.2VDC（铅酸电瓶）

浮充恒压值：27.2VDC；均充恒压值：31VDC~36VDC（碱性电瓶）

恒流值：20A-200A。

   根据用户需要提供输出标称电压12V-220V充电器，单机输出容量≤10KW

   充电器电压选择公式：  单块电池充电电压×串联电池节数

        例如：9节12V铅酸电瓶（浮充电电压13.3V，均充电压14.2V）

        浮充=13.3×9=119.7V；均充=14.1×9=126.9V

   充电器电流选择公式：  电瓶容量×充电比例常数

   其中 充电比例常数选择0.2，约6-8小时可以充满完全放电电瓶

        充电比例常数选择0.1，约15-16小时可以充满完全放电电瓶

   例如：48V电瓶，容量630Ah；充电电流=630×0.2=126A

        则可以选择120A/48V充电器。

   注意：电瓶充电电压，充电电流应根据电瓶资料进行选择。
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三阶段充电过程

                   图（二）充电过程中电流电压曲线

                A：恒流充电；B：恒压充电；C：浮充电

4． 手、自动转换充电方式；自动转换周期时间可设定*

5． 智能温度控制功能

6． 保护方式：过压保护，过流保护（手动复位）；过热保护（自动复位）

7． 恒压精度：≤0.5%；恒流精度：≤1%；电压纹波VPP≯±150mV

8． 显示：LED数字显示输出电压、电流

9． 效率：不低于85%

10． 温控（约45℃）风扇冷却

11． 环境温度：0~50℃

12． 耐受海上潮湿空气和摇摆振动

13． 防护等级：IP20
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四．型号意义及外型尺寸
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       FDJ-  A
	型号
	外型尺寸（mm）
	重量（Kg）

	FDJ-100A/80-3G

FDJ-50A/192V-3G
	台式，550×430×160mm
	25

	FDJ-100A/60V-3G

FDJ-100A/48V-3G
	台式，520×380×150mm
	20

	FDJ-120A/24V-3G
	台式，460×350×128mm
	12

	FDJ-100A/24V-3G
	
	11

	FDJ-80A/24V-(3G)
	
	10

	FDJ-60A/24V-(3G)
	台式，370×310×113mm
	8

	FDJ-40A/24V

FDJ-20A/24V

FDJ-40A/12V
	台式，350×243×113mm
	6
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图（五）箱体底脚尺寸图（俯视）

	型号
	A(mm)
	B(mm)
	C(mm)
	D(mm)
	E(mm)
	F(mm)

	FDJ-100A/80V-3G
	550
	430
	100
	230
	100
	8

	FDJ-100A/48V-3G
	500
	380
	80
	220
	80
	8

	FDJ-120A/24V-3G
	460
	350
	70
	210
	70
	7.5

	FDJ-60A/24V
	370
	310
	50
	210
	50
	7.5

	FDJ-40A/24V
	350
	243
	50
	135
	58
	7.5


                                                  尺寸如有变化，请以产品实物为准。

五使用注意事项

1． 充电器应水平安装；安装地应不远离热源、水源；出风口应有10cm以

上的散热空间，保证通风。

2． 接线：

输入线需要经主开关接电源；

正确连接输入线、地线、三相电源线要注意防止却相；

输出端接电瓶，注意极性不得接反，以防损坏充电器；

输出线与电瓶极棒接触时有火花产生为正常现象；接线务牢固。
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开机

给充电器输入端加电。数字LED指示

器显示外接电瓶电压。

4． 合上本机控制开关，充电器即投入运行。

数字LED指示器显示充电数值。浮充、

均充指示灯指示充电器当前充电方式。

5． 通过充电方式选择开关，可以在任何时候手动改变充电方式。一般在电

瓶能量消耗过多，需要即时进行均衡充电时，进行操作。
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充电周期定时器设定：*

转换周期通过机箱背面的设置窗口里的编码开关进行设定：

	
	5
	6
	7
	8

	浮充7天
	OFF
	OFF
	
	

	浮充10天
	OFF
	ON
	
	

	浮充15天
	ON
	OFF
	
	

	浮充25天
	ON
	ON
	
	

	均充4小时
	
	
	OFF
	OFF

	均充6小时
	
	
	OFF
	ON

	均充8小时
	
	
	ON
	OFF

	均充10小时
	
	
	ON
	ON


例如：需要设定均充8小时后转为浮充，浮充10天后转为均充；

将编码开关设置为5：OFF，6：ON，7：ON，8：OFF

则此充电器的实际工作方式为：

每次接通主电源，均充指示灯亮，以均充方式充电。

均衡充电8小时后，自动调整为浮充电压，进行浮充电；

浮充10天后，自动进行均衡充电8小时。并如此循环下去。

  

        充电模式转换功能测试：将跳线3置ON，均充、浮充每分钟改变一次。

置OFF，返回工作模式。

智能温度控制功能：将跳线2置ON，关闭。置OFF，开启。

8．  生过压、过热或过流时，相应故障指示灯亮，充电器停止工作，给出

故障继电器接点信号。过压、过流时需要按复位按钮恢复充电器工作。

继电器接点容量：0.3A。 *

9. 恒流、恒压值出厂时已整定好。若有需要可对恒压值适当调整。面板

设有恒压调节，顺时针旋转，恒压值增大。

10．  在连接电瓶到充电器时，请确保充电器已关闭。

对于进行了一定程度放电的电瓶，充电时请首先进行均衡充电。

注：部分型号自动转换功能为选配，详情请查询。

部分型号保护停机报警输出功能为选配，详情请查询。

以上内容如有变更，请以产品附带说明书为准。

FDJ系列自动充电器是应用高频率PWM


脉宽调制技术，以IGBT、场效应功率管和脉宽


调制集成控制器为主要部件而构成的开关电源


式自动充电器。原理框图如图（一）所示。








注意：手动更改充电方式将重置定时器





注意：不要在恒流充电状态下进行调整








